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5. Jahrgang Nr.3 März 1968 Preis 50Rp. 

Lieber Leser, 

Wenn ich hier die Abkürzung S. 
und Fabrikant, was damit ist. 

des Schweiz. elektro-techno Vereins). 

In den vergangenen zwei ,Tahren war fast ich von dieser Insti 
tution die Rede und mancher Importeur könnte ein "schönes T,iedchen" 

Uber die neuen . Nicht heute, aber in der näch
sten können Sie mehr über die Hintergründe und 
von gesetzlichen Massnahmen erfahren. 

Wollen Sie in nächster Zeit unter die Radiohörer mit 

gehen? Wenn ja, dann beginnen Sie lieber schon heute mit dem Bau 

einer Grossantenne fUr den von ausländischen Stereoprogram

men. Wie es noch dauern wird, bis die Schweiz mit dem Aus

strahlen von Stereoproqrammen Sie auf Seite 2. 


Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich hei allen Lesern bedanken, 

die zu diesem Thema einen Arief haben. Ihr Mitmachen 

beweist mir auch hier wieder, mit wieviel Interesse die Zeitschri 


sen wird. 

Wir stellten Ihnen mit dem zweiten Teil des Revox Berichtes ein 
Studioaerät vor, das sich auch ein Amateur lei~;ten kann. Mit den 

Erfahrungen werden sicher auch neue Fragen und 
auftauchen. Also, schreiben Sie uns und wir werden uns 

bemühen, hnen behilflich zu sein. 

FUr etwas mehr als 800 Franken kann man heute tatsächlich ein Ili-Fi 
kaufen. Wie dieses Tele in Wirklichkeit 

aussieht und was man damit machen kann, das verrät Ihnen der ßerichl 
auf Seite 10. 

Soviel für diesmal. 

Herz ichst Ihr Alois Knecht 

Sie lesen heute; Seite 
Seite 
Seite 
Seite 
Seite 

2 
5 
6 

10 
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Radio-Stereo-Sendungen 

h'ann es in der Schweiz Diese Frage 
haben wir , nachdem uns aus dem Leserkreis viele Brie-

zu diesem" Thema erreicht hatten. Unsere Nachbarländer haben 
diese technische Neuentwick schon längst und 
strahlen ich während mehreren Stunden Stereoprogramme aus. 

v,as aber unser Land in dieser Hinsicht unternimmt oder unternommen 
hat, darüber hörte man nur sehr wenig, ja eigentlich qar nichts. 
Die Antwort auf unsere FraeJe gibt uns die PTT: 

"Das schweizerische UKW-Sendernetz basiert auf einer grossen Zahl 
und 

nischen 
. Erst 

unter igung 
und eine entsprechende Anpassung der technischen Ausrüstung der 
bestehenden UKW-Sender würde sendeseit ein Programm 
zulassen. 

Verschiedene Faktoren haben bei Stereobetrieb eine Verminderung 
des Versorgungsbereiches der einzelnen Sender zur Folge, wodurch 

des Sendernetzes, d.h. also eine Vermehruno der 
wird. 

Die für die notwendigen Abänderunqen errechneten zusätzlichen 
Kosten sind als die Aufwendungen für das UKW-

stehen den PTT-
zu der 

Radiorechnunq. Die restlichen 70 Prozent 
rische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) zur Bestreitung der 
Radioprogrammkosten. Durch die jetzige bedingte Mehrein
nahmen genügen voraussichtlich gerade der Deckung der Defizite 
beim Stand des Rundspruchnetzes in den Jahren 1968 und 
1969. 

Unter den genannten technischen Voraussetzungen und bei der ge
schilderten angespannten finanziellen Lage des in der 
Schweiz, erachtet es die Generaldirektion der PT'r als wichtiger, 
vorerst die bestehende UKW-Ueberdeckunq für die zwei Programme zu 
vervol . Im igen Zei ist es leider nicht 

ich, einen Termin für die 
anzugeben, zuvor gilt es erst, 

finanzielle Seite restlos zu 

Diese klingt nicht sehr ermutigend. Ja, es ist nach 
unserer Ansicht mehr als bedauerlich, dass die fort
schrittliche Schweiz um Jahre hinterher hinkt. Also wir müssen die 
nächsten 7 bis 10 Jahre auf die Radio-Stereoohonie verzichten. 

Auch für den 
Tonbandfreund ::f.T~:Studioqualität 

Sennheiser-Mikrophone 
Jedem" SENN HEISER-Mikrophon MD 421 legen wir, wie allgemein bekannt, den 

gemessenen Frequenzgang bei. Die untenstehende Kurve zeigt den Frequenz

gang von fünf wahllos herausgegriffenen MD 421. Bei SENNHEISER sind alle 

Mikrophone eines Typs gleich. 

Unsere Kunden - Radio-, Fernseh- und Filmgesellschaften - sowie namhafte 

Fachleute und ausgezeichnete Amateure wissen: SENNHEISER prüft jedes 

Mikrophon auf Herz und Nieren. 

Verlangen Sie Prospekte mit technischen Unterlagen und Preise 

I Ed. Bleuel,postfach, 8040 Zürich; Agnesstr. 21 
En-gros-Haus der Radio-, TV- und HF-Technik 

Vertretung der SENNHEISER-electronic 
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Das Institut für Film und Bild, München, 
empfiehlt nach sorgfältiger Prüfung den 

ij1;liIM'i)j Tonbandkoffer TK 220 de Luxe 

.Abmessungen: ca.41x20x34cm 
• 	 Gewicht: ca. 13 kg 
• 	 Preis: Fr. 695.- (ohne Uikrr.nhrml 

....., • , , .. c »~-

• 	 Zweispur-Tonbandgerät 
• 	 Geschwindigkeit 9 1/ 2 und 

19cm/Sek. 
• 	 Maximale Spulengrösse: 18 cm 
• 	 Automat. Aussteuerung 

(abschaltbar) 
• 	 Mono-Aufnahme und -Wieder

gabe 
• 	 Schnellstoptaste 
• 	 Mithörkontrolle bei Aufnahme 
• 	 Eingänge für Mikrophon, Radio 

und Plattenspieler 
• 	 Ausgänge für Radio bzw. Ver

stärker und LaL:tspl echer 

GRUNDIG 


to-Konzessionen 

1s quasi armes Land 

nicht einmal in den gros sen 
eine verteuernde Rolle oder 

reiche Schweiz nicht 
leis tr:n'? 

leserbrief 

Vom 	

gesagt , 
hezahLen, 

ahrer unterwe<Js" 

nicht jeder etwas. Werden die 
wird sich in Bern 

nicht die h6chste Radio
h~chs~en Rutterpreis. 

SamsLag folqcndcr Wit.z: 
",ver kennt den zwischen SBß und SRG'? - Die SBB hat 

Nieten unten, hat die ten oben!" 

Hoffen wir, dass dJ.es . 
\'1. Diethelm 

Stelleninserate, Ankaufs- und Verkaufsangebote 

"der tonband-ama~eur" sind tiq und erfo1qreich 

Verlangen Sie die Preisliste durch die GeschäftssLelle 
"der Tonband-Amateur", Postfach 254, 803') Zürich 

Zu verkaufen Zu verkaufen 

Telefunken Echomixer 

Revox C 36 (mono) 

Uher 4000 ;; Report 

Fr.l O. 

Fr. 50. 

Telefunken Kasse~LenqeräL 
(Batteriebe~rieb) Mod.~O 
incl. Ne~zaerät und ~uhehBr 

90. 
ink1.Netzteil + Aku Fr.42u. 

Tel. 051/44 4 34 
ab 19.30 Uhr oder o 

1 20 UhrPostf. 231, 80 9 Zürich 

:, 
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Magnetophon 203 studio 2 

Unter dieser brachte TRLEFUNKEN ein zugleich hoch
Stereo-Tonbandqerät auf den Markt, das 

9 cmls die Hi-Fi-Bedinqunoen nach 
erfüllt. 

stabiler Holzkoffer, Nussbaum furniert, mit 
Klarsichtdeckel gibt dem Gerät ein 

modernes technisches Aussehe~. Besonders effektvoll ist der Klar
sichtdeckel, der auch im Betriebszustand Gerätes von vorn auf
gesc110ben werden kann. Dadurch vermag man das Gerät in einem fla
chen Regalfach unterzubringen, ohne es zum Aufsetzen oder Abnehmen 
des Deckels herausnehmen zu müssen. 

203 studio 2 übersichtlich, in der 
einfach. Gut ich sind die seitlich 

Anschlussbuchsen. Bei Gerät leuchtet 
; ausserdem wird das Aussteuerungs-Kontroll

instrument beleuchtet. Die Aufnahme wird zusätzlich durch 
ein rotes Lämpchen angzeigt. Das vierstell Zählwerk (Nullstel-

mit Taste) läuft vor- und rückwärts und erleichtert so das 
Auffinden bestimmter Bandstellen. Im Bodenfach ist Platz für die 
Netzzuleitung, eine 'I'onleitung und ein zum Beispiel vom 
Typ ']'D 25. 

Interessenten der Vierspurtechnik können das Gerät auch mit Vier
telspurköpfen als "magnetophon 203 studio 4" erhalten. 

Das Laufwerk des Tonbandgerätes 203 studio 2 basiert 
auf dem in der 200er Serie schon vielfach be1rrährten An 
z . Von einem stabilen wird mit einem Rundriemen 
über zwei Zwischenräder das geteilte Umschaltrad anqetrieben. Von 
diesem treibt ein zweiter Rundriemen die 
6-mm-Tonwelle an. Die der _ 
durch eine Schaltwippe, die den Antriebsriemen in die obere oder 
untere Laufrille der und Umschaltrades (Bild 3 
und 5) befördert. Ein taumelbares 

ein 
Gummirol ein 

Kalottenlaaer hält die Tonwelle 
im Chassis. Das obere Lager, aus Kunststoff, ist 
so justiert, dass sich 
Bandlauf zu allen übrioen Elementen der 

Der Bandzug und des Aufwickelmoment sind durch die 
Wickelteller weitgehend vom Bandwickeldurchmesser unabhängig. 

des Aufwickeltellers wird über ein 
tes Friktionsrad angetrieben, das durch einen Rundriemen mit dem 
rechten Zwischenrad verbunden ist. Im Gegensatz zu der al 
üblichen Konstruktion erfolgt der Antrieb nicht von der Schwung
masse, sondern vom Motor aus. Damit werden alle sigkeiten, 

die sich Lauf auf die Tonwelle auswirken könnten, ausge
schaltet 

Die Konstruktion des Iten Umschaltrades stellt ein mechani
sches Filter dar, das mit einem elektrischen }'ilter zu 
ist. Die Resonanz (1 Hz) des Filters ist so gewtlhlt worden, 
dass ste unter der kleinstmöglichen umlauffrequenz 1 (Bei 
v 9,5 hat der Schwungmassenriemen die Umlauffrequenz von 
3 u/s). Dieser Abstand ist notwendig, um eine gute 
zu erzielen. 

tt wird durch ein verstellbares Hotorritzel 
o Hz-Betrieb) eingestellt. Da der Rundrie

men in einer Keilnut läuft, kann der Ritzeldurchmesser durch 
IIalbieren der Nut verändert werden. Die Radhälften sind über sechs 
Stufen axial verschiebbar, so dass der wirksame Ritzeldurchmesser 
von Stufe zu Stufe um 0, 55~; verstellt werden kann. Der gesamte 
Einstellbereich somit 3,3%. 

wird das linke oder 
Friktionsrad) gegen die 

schwenkt. Diese sitzt im Oberteil des Wickeltellers und ist 
einer Sternfeder so It, dass ein "sanftes" Anfahren 
und Abbremsen des Bandes ist. So werden selbst dünne 
Btlnder, wie 

BIB-Reinigungs-Kit 
für Tonbandgeräte, Kassettenrecorder, 
Diktiergeräte 
Unentbehrlich tür jeden Besitzer eines 
Ton bandgerätes.irish 
Inhalt eies Plastiketuis: 
10 Sticks mit beidseitigem Waitebausch 
2 blaue Plastikstäbe mit Filzwürfeln, zum Reinigen 

eier Köpfe 
2 weiße Plastikstäbe mit Filzwürfeln, zum Polieren 

der Köpfe 
1 Plastikflasche mit Reinigungs- bzw. 

flüssigkeil (für Tonköpfe, Capstan 

Tonband 
für höchste Ansprüche. 1 Reinigungsbürstchen
Große Vorteile dank der Kleenex-Tüchleinultrafeinen «ferro-sheen».. 

Bandfläche: 
 Preb der Ausrüstung nur Fr. 12.
Höchster Frequenzumfang 
Maximale Empfindlichkeit 
Größte Tonkopfschonung Generalvertretung für die Schweiz: 
Lange Lebensdauer und 
n.agnetische Stabilität. 
Für jeden Zweck, jedes Gerät 
das passende irish·Tonband. 

Fischer&CO. AG Zürich 
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Technische Daten des 203 studio 2 

z9, cm/s 19 cm/s 
+ 1,5% + 1 

Spuren 2 x 111 
max. 18 cm 

40 ... 15000 Hz 40 ... 18000 Hz 'l
48 dB 52 dB 
+ 0,3 + 0,2 
0,2 mV an 2,2 ku } =-= 

Radio 0,2 mV an 2,2 kl1 
Phono 150 mV an 2,2 Mu Mit dem Z 
Tonband 150 mV an 2,2 MI! Magnetophon 203 studio 

Aus'Jänge Hadio 1,5 V an 2 ku sind Sie als Amateur Kopfhörer 0,5 V an 5 k~l -Last :::a 
Aussen ein Profi! 
lautsprecher 4[1 ...

Endstufe , 2,5 W Mus 

eingebaut, 13 cm x 7,5 (abschaltbar) 111 
1 

1 
 ..1112 TELEFUNKEN-Transistoren 

1 


111110/200/220 V, 0 hz 
umschaltbar auf 117 V, 60 Hz 

ca. 30 W I-
Abmessungen (BxHxT) 39,5 cm x 17 cm x 31,S cm 

Gewicht etwa 9 

Alle Betriebsfunktionen steuert man vom Drucktastensatz. Die 
Tasten lassen sich mechanisch und über den Bandendkontakt elek
trisch entriegeln. \ 


I 
Zwei- oder Vierspur-Ausführung. Mono-/Stereo Frequenzbereich bei 9,5 crn/s 40-15000 Hz, 
Aufnahme. Mono-Wiedergabe, Stereo-Wiedergabe bei 19 cm/s 40-18000 Hz. Bei 19 cm/s erfüllt 
bei zusätZlicher Verwendung eines Mono·· oder das Gerät alle Forderungen der Hi-Fi-Norm

Der gesamte vo11transistorisierte Verstärker besteht aus zwei Stereo-nundfunkgerätes. Max. Spulendurchmes DIN 45500 flir Tonbandgeräte. Netzspannung 
und einer ser 18 cm, max. Spieldauer je Band 6 oder 12 110/200/220 Volt, Wechselstrom 50 Hz, um

stufe, angeordnet auf einer . Auf einer zweiten Platte Stunden. BandgeschwindigkeilcrL 9,5 cm/s± 1,5 'fo, schaltbar 60 Hz, '117 Volt. Beleuchtetes Aus
befinden sich Bandendabschalter . Die Ein- 19 em/s 1 %. Tonhöhenschwankungen:;S; 0,2 % steuerungs-Instrument. Leuchtsignale: Auf

und (Normbuchsen) gestatten den Anschluss sowohl bei 19 em/s, < 0,3 % bei 9,5 cm/s. Vicrstelligcs nahme~ rot, Wiedergabe grün. Gehäuse: Edel
Bandzählwerk mit Nullstellung durch Tastendruck. holz, Breite 39,5 cm, Höhe 17 cm, Tiefe 31,5 cm.auch von Stereogeräten. Mit dem Umschalter S 2 kann 

zwischen dem Radio- (Bu 1) und dem Mikrophoneingang (Bu 2) ge- Generalvertretung; Musikvertrieb AG, Abt. Telelunken, Giesshübelslrasse 40, 8045 Zürich 
wählt werden. Der Radioeinoana ist so , dass sich auch 
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ein anschliessen lässt. An Punkt 5 
der für Zusatzgeräte, 
die das Misch-

Durch den Funktionswahlschalter werden Ein- und Ausgänge des Ver
stärkers so , dass sich die Stellungen "Stereo", Mono "I" '. 
Mono n n und Parallel "1''' Jeder Verstärkerkanal be- I 
steht aus einer rauscharmen und drei weiteren Ver
stärkerstufen, von denen die beiden letzten frequenz abhängig gegen

sind. 

Hi-Fi-Bedingungen 

Ein Heimstudio-Gerät, das für den Betrieb mit hochwertigen Wie
dergnbeanlagen bestimmt ist, muss eine hohe Uebertragungsquali 
tät steno In DIN 45500, Blatt 4, sind diese Forderungen 
zusammengefnsst. Einen kurzen Ueberblick darüber gibt die 
Tabelle: 

1 Abweichung von der i t + 1 

2 Gle + 0,2 

3 f u 
innerhalb des 

nach DIN 45511 ) 40 ••• 12500 Hz 

4 bei 333 Hz ist er
reicht bei k 3 von 5:}; 

5 
50 dB 

6 
45 dB 

7 
60 dB 

bei 

) , 

auf 

25 dB 

8 bei 1000 Hz 60 dB 

Aktuelle Monatszeitschrift fürs Tonbandhobby 
Redaktion: Alois Knecht, Röntgenstrasse 82, 8005 Zürich 

der Red, Mitarbeiter: RdT: G, Passera Technik, S, Wüest 

tonband Postadresse: Postfach 231, 8039 Zürich, Tel. 051448434, 
jeweils Montagvormittag von 7 - 11 ,30 Uhramateur Abonnement: 1 Jahr Fr, 5,- (bei RdT-Mitgliedern im Beitrag inbegriffen) 

Bank: Schweiz, Kreditanstalt Zürich Seefeld 
Druck: Zürichsee Druck AG, 8800 Thalwil 
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FortsetzungDie Technik des neuen REVOX A 77 

Die gesamte Elektronik des REVOX A77 ist transistorisiert. Sämt
liche Verstärker, inkl. zusätzlich steckbare Endverstärker sind 

mit den modernsten Silizium-Planar-Transistoren be
stückt. Die Elektronik wird aus einem stabilisierten Netzteil ge

. Dies ergibt eine hohe Stabilität der gegen
über normalen Netzspannungsschwankungen. Die gesamte Verstärker
Elektronik ist auf rationelle Fertigung und gute Servicefreundlich
keit immt. 

Die VerstBrker-Elektronik ist auf 11 

Endverstärkern) aufgebaut. Neun davon sind 

( , Aufnahme-Verstärker 2x, 

stärker 2x, J>:ndverstärker 2x, Oszillator und Aufnahmerelais) . 


Dies macht die 

haben die 
oder 

auf den internen Sam
zu verstärken. Die Empfindlichkeiten der ver

sind aus den Technischen Daten ersichtlich. 
der Empfindlichkeit erfolqt über die 

E 
gangsverstärker und Aufnahmeverstärker die 

. Die Spurwahlschalter gest,atten die Auf-
I oder 11 auf Spur I, I oder 

I auf I und 11 gemischt auf Spur oder 11, 
gleichzeitig mit Eingang 11 auf Spur (Stereo~ 

11 



Die in Stufen: 
j·:ndverstärker. Die Vorverstürker 

und verstärken dessen 

identische Laut
Entzerrungen 

und lEe umschaltbar. 

1o!!'iIIi:!i'!i'\.'1<! ~V~~~~ Eil 

Die Aufnahmeverst~rker verstärken den 
zur l\ufzeichnuna erforderlichen Wert. ste die 

beiden VU-Meter zur Auss 1.e. 

Die VU-Meter sind Messinstrumente und erlauben 
ise l\us Die Aufnahmeverstiirker enthalten 

getrennte 'Jetrennte 
dle Entzerrung Dieser 
Aufwand laubt wie bei io
nellen Maschine. 

Der Osz llator ist 
auf 120 kHz. Diese hohe L6sch- und 
'Jarantiert eine hohe Sicherheit 'Jegen Interferenzstörungen 

von Stereo-Sendungen. Spezielle lter 
werden dadurch überflüs . Der Oszillator wi.rd durch ein Aufnahme
relais in Verbindung mit einem elektroni.schen Schalter 
tet. Der elektronische Schalter bewirkt ein sanfte Einschalten, 
wodurch ich e1.n kl ickfreier "Einstieq" realisieren lässt. 

A. FreQuonzQanQ bei 19 em/s Bandgeschwindigkeit. Gemessener FrequenzganQ 20 Hz bis 20 kHI AGFA PE 31 bel 20 db unter Voll
gleiCh 1 db. Seide Kanäle übereinandergeschrieben. 

8. Frequenzgang bei 9,5 cm/s Bandgeschwindigkeit. Bedingungen wie unter A. 

Vorver-

Voll
, wo

Nl\B 
In 
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Tonbandgeräte 


Das UHER-Programm Isl reichhaltig 

Spulen Fr. 
UHER Reporter 4000 L 130m 195.~ 

UHEH Universal 5000 15 cm 79B.~-

UHER 702, 2Spur lB cm 46B.-
704, 4Spur 18 cm 498.~ 

722, 2Spur 180m 508.~·· 

723, 2Spur 18 cm 508.--
AUTOMATIe 18 cm 568.-

UHER ROYAL STEREO 784 18 cm 1198.~ 

UHER ROYAL STEREO 782 18 cm 1198.~ 

UHER Hi-Fi Spezial ·22, 18 cm 1598.--

UHER Hi-Fi Spezial ·24· 1 B cm 1598.--

UHER 
Es gibt für Tonbandgerüle keine 
Modetendenzen. Weder in der 
Technik, noch im Material. Es gibt 
nur den Fortschritt. Fortschrittliche 
Ideen sind bei UHER Tonband
geräten das grosse Plus. Sie sehen 
es am Äusseren. Sie merken es an 
der Bedienung. Und Sie erkennen 
es an der Leistung. Z. B. bei dem 
abgebildeten ROYAL STEREO. in 
Amaleurkreisen "Wundermühle. 
genannt. Prospekte und technische 
Unterlagen werden wunsd1gemäss 
gerne zugesandt von der General
vertretung 

APCO AG, 8045 Zürich 
Räffelstrasse 25, Telefon 358520 

.. .der reine Klang 


des 

Die Daten der Ausgänge (Output, 
sind in den Technischen Oaten ersichtlich. 

Speziell erwähnenswert ist der Ausgang für einen niederohmigen 
der auch ohne eingesteckte Endverstärker eine 

Kontrolle einer Aufnahme ermöglicht (re
gelbar) . Oie nachstehenden zeigen die erstklassigen 
Frequenzgänge für die Geschwindigkeiten 9,5 cmls und 19 cmls über 
Band gemessen. 

Die Endverstärker sind für eine Ausgangsleistung von je 8 Watt 
(Oauerleistung) Oie Musikleistung beträgt je 10 Watt. 

Oie Endstufentransistoren sind überdimensioniert, sodass zu deren 
Schutz Feins genügen. Jede 
platte enthält einen Gleichrichter und die 
Ladeelkos. Ein Gerät ohne Endstufen hat lediglich zwei 
auf dem Netztrafo "zuviel". Dadurch sind die Endstufen ideal ent
koppelt und ein Käufer eines Gerätes ohne Ensstufen zahlt nur das 
was er wirklich braucht. Die Endstufen können auch 
eingesteckt werden. 

Die ~ 

gefasst. Aufnahme rechte Seite, 
schliessende Blockscha1tbi1ä 
Funktionseinheiten so 
te in realer Position sind auf dem 
Blockschema der Oszillator, und die Motor-

Aufnahmekopf 

r 
Wiedergabe 
Vorverstärker 
Kanal I 
Kanal 11 

Aufnahmevorwrstärker 
Kanal I Kanal Ij 
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Technische Daten 

Antriebsprinzip: 

Bandgeschwindigkeiten : 

Schlupf: 

Spulengrösse: 

Betriebslage: 

Verstärker: 

Frequenzgang über Band: 

Klirrfaktor (VoliausslBuerung 1 kHz): 

Entzerrung: 

Ru he- Geräuschspannu ngsabstand: 


Übersprechdämpfung (bei 1 kH7): 


Oszillator frequenz: 


Eingänge pro Kanal: Cinch(Jack 


5 pol DIN 
Cineh 

Ausgänge pro Kanal: Cinch 
5-pol DIN 
Jack 

Fernsteuerung' 

Endverstärker: 

Ausgangsleistung nach DIN 45500: 

(Belastung 8 Ohm) 


Au sgangsimpeda nz: 


Eingebaute Lautsprecher: 

( Koffermodell) 

Netzteil: 

Netzspannungen: 

Leistungsaufnahme: 

Netzsicherungen: 

Gewicht: 

REVOX A77-52 

3-Motoren-Laufwerk. Elektronisch geregelter 
Capstanmotor. Geschwindigkeitsumschaltung 
elektronisch. 

19 (7:;'ips)\±02%
9,5 (3% ips) f . 

± 0,08%
± 0,1 % 

19 cm/s 
9,5 cmls 

0,2% 

ips) 
ips) 

:1 

)1 

1 
bis 26,5 em (10,5") I 

horizontal oder vertikal ~ 
Slstoren. Printolatten 

30 
30 nach DIN 45500 

Aufnahme NAB. Wiedergabe NAB und IEC, 
umschaltbar. 

54 db nach DIN 4550552 db 

Mono 60 db, Stereo 45 db 

120 kHz, Gegentaktoszillalor 

Mikrophon, umschaltbar 
LOW 50·600 Ohm 0,2 
HI bis 100 kOhm 2 
Radio 2 
Auxiliary 40 

Output max, 2,5 V/Ri 600 Ohm 
Radio max. 1,2 V IRi 2,5 kOhm 
Kopfhörer 200-600 Ohm 

Impulssteuerung für alle Funktionen 


7usätziiGh steckbar 


Music power 20 W (pro Kanal 10 W) 

Dauerleistung 16 W (pro Kanal 8 W) 


4-16 Ohm 


pro Kanal 2 Lautsprecher (werden hei Bc

nützung der DIN-Lautsprecherbuchsen auto· 

matiseh abgeschaltet). 


54 Transistoren, 32 Dioden 

4 Silizium-Gleichrichter, 1 Fotowiderstand, 

4 Relais 


elektronisch stabilisiert 

110,130,150,220,240, 250 V~/50"60 HL 

Endverstärker 70 W, mit Endverstärker 

A 
A 

ca_15 kg 

sowie Änderungen, die dem technischen Fortschrilt dienen, 
vorbehalten. 
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